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1 Uvod

V organizaci jsou provozovany tlakové lahve k dopravé plynd nasledujicich druhl (prvni sloupec
tabulky) v tomto poctu (druhy sloupec tabulky). Tyto lahve jsou provozovany, pfipadné skladovany
v prostoru (tfeti sloupec tabulky).

Druh lahvi Pocet lahvi Prostor
Stlacéeny vzduch 6-501/300bar Technicka mistnost
Stlaceny vzduch, nitrox Osobni dych. pfistroje Technicka mistnost

Pozn. Skladovani lahvi je omezeno maximalni poétem 12 kusti.501300bar

2 Definice zakladnich pojmu
VYHRAZENA TLAKOVA ZARIZENI

» tlakové nadoby stabilni, jejichz nejvysSi pracovni pretlak pfesahuje 0,07 MPa a které obsahuji
plyny nebo pary o jakékoliv teplotég,
> kovové tlakové nadoby k dopravé plynu.

TLAKOVE NADOBY NA PLYNY

Uzaviratelné kovové nadoby nebo nadoby z jinych material(, na jejichz vnitfni stény po naplnéni ptsobi
tlak plyn nebo par a které se po naplnéni odpoji od zdroje pInéni a pfemisti na jiné stanovisté (tlakové
lahve, sudy, cisterny apod.).

TLAKOVE LAHVE
Néadoby s hrdly o hmotnosti nejvySe 150 kg (bez naplné), jejichz délka bez vystroje a patky nepfesahuje
2m.
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3 Manipulace a zachazeni s tlakovymi
lahvemi na plyny

Lahve musi byt chranény pred narazem a zajistény vhodnym zpilsobem proti padu.
Zakazuje se umistovat provozni a zasobni lahve ve sklepich, suterénnich prostorach, na unikovych
cestach, schodistich, Satnach, socialnich zafizenich.

Mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozni a zasobni lahve jsou vétratelné z hlediska
pozadavkul na pozarni a hygienické predpisy a ve vztahu k druhdim skladovanych plynu.

Zasobni lahve opatfené snimatelnym klobou¢kem, musi mit tento klobou€ek nasazeny.

vV VYV VYV

VYPRAZDNOVANI NADOB A PREPOUSTENI

Pro prepousténi plynu z jedné nadoby do druhé bez pouziti zafizeni na zvySovani tlaku
(kompresor nebo ¢erpadlo) neni tfeba zvlastniho opravnéni.

Plyny se sméji vypoustét z nadob do potrubi nebo do stabilnich nadob a zafizeni dimenzovanych na
vystupni pFetlak.

Redukéni ventily musi byt konstruovany a vyrobeny tak, aby vstupni pfipojeni bylo shodné s vystupnim
pfipojenim uzaviraciho lahvového ventilu pro pfislusny druh plynu. Vstupni tlak P1, udany vyrobcem
nesmi byt mensi nez maximalni plnici tlak, povoleny pro pfipojeni lahvového uzaviraciho ventilu.
Nizkotlakd komora redukéniho ventilu musi mit tlakomér a pojistné zafizeni.

Po pouziti lahve se musi ventil tésné uzav¥it. Vyprazdnéné nadoby na plyny musi mit jesté zbytkovy
pietlak nejméné SESEHNIER -

KONTROLA A UDRZBA TLAKOVYCH LAHViI

Zkousky, opravy a udrzbu tlakovych lahvi na plyny mohou provadét pouze opravnéné
organizace.

4 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci s
tlakovymi lahvemi

Pro pouZivani samostatnych lahvi (vyprazdiovani), jejich skladovani a dopravu posta&i zpracovani
pokynu k obsluze véetné bezpeénostnich zasad.

Pokyny k obsluze jsou k dispozici na pracovisti.

Zaméstnanci, ktefi vyprazdnuji jednotlivé lahve nebo jinak s nimi manipuluji (skladovani, doprava)
jsou pro tuto Cinnost pravidelné 1x za 3 roky prokazatelné pouceni v rozsahu pokyn( k obsluze.

Jsou seznameni s barevnym znacenim pouzivanych tlakovych lahvi pfiloha ¢.2 a ¢&. 3.
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5 Pozarni bezpecénost pri praci s tlakovymi
lahvemi

MANIPULACE

Lahve jsou zajistény vhodnym zpisobem proti padu.

PFed pouzitim se zkontroluje stav nadoby v rozsahu pokynt k obsluze.

Vzdalenost lahvi od topnych téles a salavych ploch je takova, aby povrchova teplota nadoby
nepfekrocila hodnotu 50°C. Od zdroju otevifeného ohné jsou lahve vzdaleny nejméné 3m.

V jedné provozni technické mistnosti v jednopodlaznim objektu neni pro nejedovaté a nehoflavé plyny
pocet lahvi omezen, v nasem pfipadé maximalné 3 kusy lahev 501/20MPa kyslik a 2 kusy lahev
50l/20MPa vzduch .

Je zakazano umistovat nadoby na plyny v bytech, ve sklepich a suterénnich prostorach, v prichodech
a prujezdech, na unikovych cestach, na puadach, v kancelafich, Satnach, kuchynich, jidelnach,
socialnich zafizenich, garazich, kotelnach, svétlicich, v objektech s hoflavymi konstrukcemi,
v nevétranych a obtizné pfistupnych prostorech a na vefejné pfistupnych mistech.

Zasobni lahve opatfené snimatelnym klobouckem maji tento kloboucek nasazeny.

KONTROLA A UDRZBA
Zkousky a opravy nadob na plyny mohou provadét pouze opravnéné organizace.
Natéry se Cisti a obnovuji jen na prazdnych nadobach.

SKLADOVANI

Lahve se skladuji v uzavienych nebo otevienych skladech, které, kromé& manipulaénich skladu tvofi
samostatny pozZarni usek.

Jsou-li v uzavieném skladu vice nez €tyfi lahve (pfepocéteno na lahve s vnitfnim objemem 50I) na plyny,
které spolu tvofi vybusnou nebo jinak nebezpeénou smés, jsou skladovany oddélené v samostatnych
pozarnich usecich, které jsou samostatné vétratelné.

Sklady lahvi jsou chranény proti vliviim atmosférické elektfiny podle CSN 34 1390.

Sklady se mohou vytapét pouze Ustfednim vytapénim teplovodnim nebo parnim nizkotlakym popf.
teplym vzduchem nebo elektrickym vytapénim.

Teplota ve skladech lahvi nesmi prekrocit hodnotu, pfi které by mohlo dojit k roztrzeni jakékoliv
skladované lahve s jakymkoli druhem plynu.

Na dvefich skladu je vyvéSena tabulka s oznacenim druhu plynu, se zakazem koufeni a vstupu
s otevienym plamenem a se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

Ve skladu a do vzdéalenosti nejméné 5m od skladu lahvi je zakdzano ukladat jakékoli hoflavé latky a
provadét prace se zvySenym nebezpedim vzniku poZaru nebo vybuchu bez Pisemného pfikazu pro
svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach.

Prazdné lahve se skladuji za stejnych podminek jako lahve plné.

Ve skladu popF. pfed vchodem do skladu s hoflavymi a hofeni podporujicimi plyny se umistuje hasici
pFistroj vhodného typu.

DOPRAVA

Pro dopravu nadob na plyny silni¢nimi vozidly plati Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé
nebezpeénych véci (ADR).
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Nadoby na plyny se nesméji dopravovat spoleCné se Zziravinami, uloZzenymi v rozbitelnych obalech
(napf. sklenénych).

Kyslik se nesmi prepravovat spole¢né s mastnymi latkami (napf. mazadly, tuky apod.).

Nadoby na plyny se nesméji dopravovat spole¢né s hoflavymi kapalinami, s latkami vybuSnymi nebo
s pfedméty plnénymi vybudnymi latkami.

Prenaset lahve o celkové hmotnosti vétsi nez 50 kg sméji nejméné dvé osoby (pouze muzi), fyzicky pro
tuto praci zpUsobilé.

BEZPECNOST

Pro skladovani a dopravu je nutné zpracovat pokyny k obsluze v€etné bezpecénostnich zasad. Pfi
zpracovani téchto podkladu je tfeba vychazet z mistnich pomér(, druhu nadoby a charakteru ¢innosti.
Pokyny k obsluze jsou k dispozici na pracovisti, pro které plati.

ODPOVEDNOST

Za manipulaci, kontrolu, udrzbu, skladovani, dopravu a bezpecnost odpovida provozovatel tlakovych
lahvi na plyny.

P¥i zfizovani nového skladu tlakovych nadob na plyny, pfijeho opravé nebo pfi jeho st&€hovani do novych
prostor vzdy informuje osobu odborné zpusobilou.
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6 Rizika pri provozu tlakovych lahvi na
plyny

Rizika

Bezpecnostni opatreni

Pad lahve, narazeni zhmozdéni koncetiny pfi
manipulaci s lahvemi.

Pfi manipulaci s lahvemi postupovat opatrné, tak
aby nedoslo k jejich padu a poSkozeni.

Pfenadet Idhve o celkové hmotnosti vétsi nez 50
kg (v€etné) nejméné dvéma muzi, doporucuje se
pouzivat vhodnych pomlcek a prostfedk( pro
tento Ucel upravenych (drzaky, pouta, odpruzené
voziky apod.).

Zaijistovat provozni, zadsobni i prazdné lahve
vhodnym zpUsobem proti pfevrZzeni a padu, k
tomu pouzivat fetizkd, tfmend, objimek, stojan
apod.

Nezadouci unik plynu z lahve, ventil( pfi
vyprazdfiovani lahvi, zachazeni a manipulaci
s lahvemi.

Zkontrolovat stav lahve pfed pouzitim v rozsahu
pokynu k obsluze, shleda-li se zavada, vratit
lahev zpét do plnirny s uvedenim druhu zavady.
Neotevirat lahvovy ventil nasilim.

Mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozni
a zasobni lahve vétratelné dle pozarnich a
hygienickych pfedpisu ve vztahu k druhdim
umisténych plyni

Neumistovat provozni a zasobni lahve v
nevétranych a obtizné pfistupnych prostorech.

Nezadouci zasah nepovolanych osob,
poskozeni lahve.

Obsluha pisemné povéfena (pfiloha €. 1) a
seznamena s provoznim pfedpisem.

Po ukonc&eni pracovni €innosti na pfechodnych
pracovistich lahve umistit na bezpecné misto
chranéné pied zasahem nepovolanych osob.
Neumistovat provozni a zasobni lahve na
vefejné pfistupnych mistech.

Nebezpedi vyplyvajici z vlastnosti plynu.
Pozar, popaleni pfi Uniku kysliku netésnym a
mastnotou znedisténym lahvovym ventilem.

Vylou&eni znecisténi lahvového ventilu
S mastnotou.
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7 Rozdélovnik

Usek Funkce
01 Harasta lvan
Kratochvil Ivan
Datum zpracovani: __Ing. Ilvan kratochvil
Schvalil:

Razitko, podpis

8 Zaver

Zpracovany provozni pfedpis je zavazny dnem vydani.
VSichni zaméstnanci, ktefi se podileji na manipulaci lahvemi k dopravé plynt, musi byt s uvedenym
provoznim fadem prokazatelné Skoleni a jejich znalosti musi byt ovéfeny.
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Priloha ¢. 1

POVERENI

K manipulaci lahvi k dopravé plynu jsou jmenovani zastupcem organizace nize uvedeni zaméstnanci.

Dracka Petr, Gal¢an Vlastimil, Gavel Radek, Hradil David,
HudecCek Dalibor, Hulva Petr, Mandok Premysl, Martinik
Lubo$, Volny Karel, Zicha Pavel

Jmenovani byli proSkoleni z pfedpist o BOZP pro vykon této ¢innosti, seznameni s timto bezpe¢nostnim

pfedpisem a jejich znalosti byly ovéfeny s vysledkem prospél(a).

Seznameni a ovéfeni znalosti proved| :

Ing. Ivan Kratochvil

Jméno a pfijmeni

\Y dne

Podpis
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Priloha €. 2: Barevné znageni tlakovych lahvi na plyny

pro medicinalni pouZiti

Stavajici stav
{pFevaZujici)

g
=
=

Piehled stavajiciho a nového barevného znaceni na prikladech
Tabulka 2: Cisté plyny/smési plyni pro medicialni pouziti

Stavajici stav
(pfevaZujici)

Mowy

bila b4 bl bla
N hindid
modrd bil4 modrd bila
kyslik medicinalni smés helium/kyslik
bl bl bl
Badd
Sedd modra bila
oxid dusny smés kyslik/oxid uhligity
bk
bl Beckd bk
micedré
Bemé ‘ b4 modré b
oxid uhligity smés kyslik/oxid dusny
bl bila
- Poznamka:
. _ Valcova st lahve je u medicialnich
sffibméa bila 5w .
plynd vidy bilé.

vzduch
Tabulka barev podle normy Lislo RAL nazev dls RAL Tabulka barev podle narmy dialo RAL nazev dle RAL
tanvend 000 ohnivé Earveh v zelend 8001 wm-ﬁwﬁa&eﬁ
jasnE zeknd GG Huté zelsh arna 2006 hluboké &
kadtanova 3008 kaBtanowd Served Badld AT prachiovd bed
bilé 8010 tisth baloba hnida #0048 olivovd hndd
modr 5010 encidnovd modi Zuta oia zinkova Eut
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Priloha €. 3: Barevné znaéeni tlakovych lahvi na
plyny pro primyslové pouziti

Piehled stavajiciho a nového barevného znaceni na prikladech
Tabulka barev 1: Cisté plyny/smési plynii pro priimyslové pouziti

Stavajici stav Novy
(pFevazuijici)

Stavajici stav Novy
(pfevaZujici)

rradré

bila

Zada jasnE zelend

helium

madrd modré add Bedd

{B=dd) (Bamd) (jasné zekend)
kyslik technicky xenon, krypton, neon
kabtanowva Ervend Eervend
kabtanowé darvend denvena
(bilé, Sedd)
vodik
tmavé zalend darvend denvena
hnidd sarvend Bedth
(Badd, tmavd
zeknd)
hoflava smés plynu (smési: dusikvodik, angonivodik)
tema Badd jasnd zelend
zekna Badd add
(Beddd)
stlateny vzduch
Becld Badd jasnd zelend
Beck Badd sadd
oxid uhlicity inertni smés plyni (smési: dusikioxid uhligity,
dusikiatylen, argon/oxid uhligity, argonysiik,
argonfoxid uhliEitykyslik)

hnédé hnédd
(jasné zelend) Poznamka:

- - Valcova cast lahve muze byt oznadena
Bedd) ruznymi barvami, z nichz jedna je zde

zobrazena barevné a ostatni jsou
uvedeny v zavorce.




